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Un secteur en mutation
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Premier microreseau du Quebec
dans le nouveau centre- V|Ile de Lac- I\/Iegantlc
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Qu’est-ce qu’un microréseau ?

PRODUCTION D’ENERGIE

*  Panneauxsolaires

Périmetre défini

STOCKAGE D’ENERGIE

* Batteries

GESTION DE ENERGIE
* Systemede commande

Ll

 Appareilsdedomotique

Ressources
énergétiques
décentralisées
(RED)

Approche
communautaire

Microréseau

Fonctionnement
en mode
raccordé ou iloté

&

 Mesures d’efficacité énergétique
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Objectifs

Objectifs de la Ville de Lac-Mégantic

Positionner Lac-Mégantic comme un leader de
la transition énergétique dans le monde rural
au Canada.

Concreétiser la vision de Lac-Mégantic comme
ville intelligente.

Contribuer a |'attractivité de la ville comme
pole d’innovation technologique et
économigue.

Objectifs d’'Hydro-Québec

Intégrer et maitriser des moyens de
production et de gestion de I'énergie se
trouvant dans un centre de consommation.

Maitriser les échanges bidirectionnels et le
concept d’ilotage.

Gérer la demande d’énergie lors des périodes
de pointe hivernales.

Comprendre les facteurs d’adoption par les
utilisateurs et utilisatrices.

Transposer le concept aux réseaux autonomes
afin de diminuer le recours aux combustibles
fossiles et de réduire les émissions de GES.

Hydro-Québec



Technologies et installations
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Technologies interconnectées 30

PRODUCTION D’ENERGIE

batiments

&R\ 2 200

panneaux solaires

systeme de commande centralisé

S

appareils de domotique dans des batiments

STOCKAGE D’ENERGIE

|
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GESTION ET MAITRISE DE L'ENERGIE

batteries pouvant emmagasiner

mesures d’efficacité énergétique
678 kWh O

m borne de recharge
pour véhicules électriques
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Périmetre du microréseau et de la zone 1lotable




Apercu de certaines installations

Toit du centre sportif
Poste électrigue panneaux solaires
systeme de stockage d’énergie
et systeme de commande
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Apercu de certaines installations (suite)

Pavillon du microréseau
panneaux solaires




Modes de fonctionnement



Fonctionnement du microréseau
Trois principaux modes

1) Raccordé

https://www.hydroquebec.com/microreseau-lac-megantic/fonctionnement-du-microreseau.html



Fonctionnement du microréseau
Trois principaux modes

2) llotage
planifié lotmge plarifie de rur
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Fonctionnement du microréseau
Trois principaux modes

3) llotage
non-planifié Panne e Jour
(panne réseau)
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Production et consommation d’électricité

Production solaire et charge Capacité d'illotage (> 6 heures)

Consommation du
microréseau

Tlots autorisés



Intégration des batiments



Intégration des batiments

Objectif : Intégrer de facon optimale les batiments au microréseau

Défis : Faire des interventions dans les batiments de nos clients et tirer un

bénéfice tant pour le client que pour le microréseau, tout en considérant
la qualité de I'intégration architecturale.
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Données reelles
premiere année d’exploitation



Hiver | Gestion de la demande de puissance (GDP)
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Consommation des
services auxiliaires

Décharge de la batterie
(200 kW)

Recharge de la batterie en
prévision du prochain
événement de GDP



Hiver | Réponses aux evénements de GDP
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Tableau de bord présentant les données en temps réel

Tableau de bord du microréseau d’électricite

Données en temps réel

CONSOMMATION ACTUELLE ALIMENTATION HISTORIQUE

s00KW

Consommation totale

372 kW

Réseau principal d'Hydro-Québec S H,'

~—| 6 % "

Etat : Microréseau raccordé l
o I ......................................... i ...................

Ensoleillement : Ensoleillé

Batteries

0% :
£15 - B prodkioson el e Diffusion sur un écran public extérieur
situé sous le Pavillon du microréseau

P: solaires I
- 106 % - I

i

Consommation < Production solaire

-> Production locale excédentaire (24 kW) réinjectée sur le réseau principal

29 Hydro-Québec



Innovations et deéfis



Innovations et défis

* Grande diversité de technologies intégrées au microréseau et au réseau
* Microréseau en ilotage avec de |'énergie renouvelablea 100 %
* Transitions fermées et démarrage autonome

» Systeme de stockage d’énergie de grande capacité développé par
Hydro-Québec

* Elaboration de modeéles prévisionnels (charge et production)

* Optimisationdes groupes électrogenes (décarbonation des réseaux
autonomes)

Expertises et technologies transposables a d’autres reseaux

31 Hydro-Québec
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Questions?
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Mercil

microreseau-megantic.hydroquebec.com

David-Olivier Goulet
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